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Vann + fluoriserende stoff «Tinopal»

Så UV – lampe - registrering
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Foto Opp venstre og nede høyre:

Ove Hetland. Oppe høyre: JKH
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Sprøyteteknikk / sprøytekvalitet           

Alle sier: «Vi trenger god sprøytedekning»

Hva er godt nok ? = akseptabel biologisk effekt ?

Sopp 5,5 – 6,5 ? Midd > 7 ?

Optimalt:   Oppnådd god nok dekning med minst mulig væskeforbruk

Ugras 2 – 4 ?

Kontakt ?

Translaminær ?

Delsystemisk ?

Systemisk ?



Spirend

e frø
Spirend

e frø

Systemiske 

middel

Kilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok

Kontaktvirkende 

middel

Topas, Candit Switch  Teldor, Dithane,

Signum Karate, Decis



Dårlig Bra 

Foto: Stine Huseby og Rune Vereide



Hva har vi oppnådd ved testingene ?
Før:

• Mye væskeforbruk mot sopp:   30 - 40 liter/100 meter rad

• Mye tap: 1/3 til luft, 1/3 til jord, 1/3 i bærbuskene

• Altfor mye luft

• Dårlig sprøytekvalitet med forklistring

Nå:

• Tåkesprøyter

• Riktige dyser

• Mindre luft

• Raskere kjørehastighet

• Sterkt redusert tap til luft og jord

• Bra + 50 % bedre sprøytekvalitet mot sopp med 10 - 20 

liter/100 meter rad
JKH 2021



Etikett - avstandsgrenser i meter til vann

Middel Norway 

Normal /  50 %

Finland 

Spalt  / 90 %

Candit -- 10   /   3

Danitron, Decis, Fastac, Karate 30  /   15 Not allowed/  30

Envidor 10 

Floramite 3

Mancozeb – Dithane, Penncozeb… -- Not allowed / 15

Serenade 0 3 m vegetasjon

Signum 5 Not allowed / 30

Steward 30

Switch 10   /  5 30  /   10

Teldor 5 5   /    3

Topas 5    /   3 3 m vegetasjon



Krav/tiltak for å oppnå avstandsreduksjon
ved bruk av tåkesprøyte

• Maskintype og merke – diameter viftehus, tverrstrømsprøyte

• Max luftmengde i m3/time og max kraftuttakshastighet RPM

• Lavavdriftsdyse med max trykk

• Begrensning på de ytterste 5 rader

• Noen midler har krav om vegetert buffersone på xx meter

Avdriftsreduksjon Finland 



Avstand til vann - tåkesprøyte



Særlige regler avstandsreduksjon tåkesprøyte

• Ikke spesielle krav om trykk og dysetype. 

• Følgende er lov å bruke, men gis ingen 

avstandsreduksjon:

• Runde viftehus i kulturer over 2,5 meter høyde.

• Vertikale bommer/ Bringebærbom 

• Schaumann tåkesprøyte

Avdriftsreduksjon i Norge



Krav/tiltak for å oppnå 50 % avstandsreduksjon
ved bruk av tåkesprøyte

• Ved runde viftehus = Kulturen < 2,5 meter høyde.

• Spredebildet må stilles slik at sprøytevæska treffer 

kulturen og ikke står som en sky gjennom og over 

busk- eller trerekka.

• Trykk, luftmengde, væskemengde og kjørehastighet 

skal tilpasses kultur, bestandshøyde og tetthet. 

Luftstrøm må reduseres ut mot overflatevann.   

Anbefalt å følge råd/kjøreskjema fra NLR.

• Maksimal kjørehastighet 7,5 km/t

• Vindhastighet max 3 m/sek. Vind må blåse vekk fra 

overflatevann

Avdriftsreduksjon Norge

Sjekk alltid etiketten!



J

K

H 

2

0

2

1



Foto: Jørn 

Haslestad



Foto: Jørn 

Haslestad



Spinnmidd 
J

K

H 

2

0

2

1

Foto: Anne Vintland venstre, høyre Rune Vereide



Bomsprøyter
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Peter Triloff, Germany

Max 

2,5 

meter

> 2,5 

meter

JKH 2021



Runde viftehus/ «tårnsprøyter». Viftetype ?

JKH 2021
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Dyseplassering:
Inne i luftstraumen I framkant av luftstraum I framkant av luftstraum
kkje bra- turbulens Bra Bra

JKH 2021



Plassering av dyser i forhold til luftstraum

Dyser plasert i framkant av 
luftstraum , -gjev best dyseeffekt  

Dyseplassering i luftuttaket 

JKH 2021



DyserISO – flatdyser: 

Lik væskemengde alle fabrikat, dysevinkler og dysetyper

Orange 01 0,32 L/min ved 2 bar

Grønn 015      0,49 L/min ved 2 bar

Gul        02      0,65

Lilla    025      0,82

Blå        03  0,97

Rød 04      1,30          =     «Gammel» Hardi 4110 – 20»

Spredevinkel dyser:

Åkerbom: 110 – 120 grader

Tåkesprøyte: 80 - 90 grader



Nye dyser/ sprøyteteknikk ?

Lechler IDKTHardi Injet        Turbodrop



Peter Triloff Germany
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Peter Triloff Germay

JKH 2021



Hulkjegledyser til tåkesprøyter

Albuz ATR 80 grader

Bar Hvit Lilla Brun Gul Oran

ge

Rød Grå Grønn Sort Blå

2 0,17 0,23 0,30 0,46 0,62 0,87 0,94 1,11 1,25 1,53

10 0,38 0,50 0,67 1,03 1,39 1,92 2,08 2,47 2,78 3,40

15 0,46 0,61 0,81 1,25 1,69 2,33 2,51 2,99 3,36 4,12

Mest aktuelle arbeidstrykk er 8 – 15 bar

Væskekapasitet i liter/minutt:

4 X trykk = 

2 X Væske ut

Ikke ok: Rosa 

platedyser

ISO-dyser – Oftest anbefalt avdriftsreduserende flatdyser Finland:

Dyse 01 015 02 025 03 04 05

2 bar 0,32 0,49 0,65 0,82 0,97 1,30 1,63



Kontroll lufthastighet

Viftehastighet/ vindhastighet  - tåkesprøyte på lavt viftegir:

540 PTO:     20 – 25 m / sekund – Forklistring/ blåser vekk blad

425 – 470 PTO: 17 – 19 m / sekund – Forklistring

290 – 390 PTO:   8 – 15 m / sekund = Optimalt

< 270 PTO:        < 7 m /     sekund  = Lite avsetning, tap til luft/jord 

JKH 2021



Km/time

Traktor 540 PTO =  motorturtall: 2 200 RPM 

Motor optimalt: 1 200 – 1 500 RPM    

(2200 x 300/540) = 1 220 

JKH 2021



Peter Triloff Germany

JKH 2021



Kjørehastighet og viftehastighet i frukt og bær (Peter Triloff)

Radbredde
meter

Max kjørehastighet 
km/time

Viftehastighet 
Traktor PTO/ min

< 1,0 12,0 290

1,25 9,7 310

1,5 8,1 330

1,75 6,9 350

2,0 6,1 370

2,25 5,4 390

2,5 4,8 410

JKH 2021

Bringebær er tettere – må kjøre litt seinere og med litt mer luft
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JKH 2021Middels bestand bringebær 14/6-19 NLR Agder

0,01      1,2           2,9                           0,5          2,8           5,1



Avdrift ulik luft og kjørefart Agder
• Optimal anbefaling med lite luft/lav PTO og rask kjørefart

gav minst avdrift.

• Økning av luftmengde fra 300 - 370 og til 540 PTO

– 25 – 50 ganger mer avdrift 9 meter fra sprøyta

– Kraftig økning av avdrift lengst vekk over bestand = farligst for vann:

• Senking av kjørehastighet:

– Noe økt avdrift lengst vekke, men av mye mindre betydning enn 

lufthastigheten

• Bestandstetthet: 9 m Lite luft, rask fart

– Åpen bestand: Størst risiko for avdrift     0,1

– Middels bestand: Mindre risiko for avdrift 0,01 

– Tett bestand: Minst risiko for avdrift 0



NLR Vest 19.06.19 Tett hekk - 3 kmt - 540 PTO

JKH 2021



NLR Vest 19.06.19.    Tett hekk, 3 kmt - 350 PTO

JKH 2021



NLR Vest 19.06.19     Tett hekk, 7 kmt – 540 PTO

JKH 2021



NLR Vest 19.06.19        Tett hekk, 7 kmt- 350 PTO

Lenkje til sprøytevideoar i bringebær, NLR Vest:

https://vest.nlr.no/publikasjonar/frukt-og-baer/videoar/

JKH 2021

https://vest.nlr.no/publikasjonar/frukt-og-baer/videoar/


God nok dekning i hekk ? 7 km/t - 350 PTO. NLR Vest

JKH 2021



Sprøytekvalitet i ribes – beregning av 

væskemengde 

* Beregningene er ved total sprøyting av hekken 

på begge sider og ytelse i liter/min/rad er for alle 

dyser pr rad ved det trykk du bruker:

Liter/min/rad* x 6 =       liter/100 m rad

km/time

Eksempel: 

80 – 02 ved 5 bar trykk = 1,03 liter/min

2 x 5 dyser pr rad = 1,03 x 10 = 10,3 liter/min/rad

10,3   x  6__ =  14 liter/100 meter rad

4,4



Sprøyteråd tåkesprøyting i Ribes - busker

• Optimal væskemengde - sopp: 10 – 15 liter/100 m rad

• Optimal luft = 9 - 15 m/sek = 310 – 390 PTO på kraftuttak

• Dysetrykk optimalt: 8 – 15 bar, avdriftsred. 4 – 5 bar 

• Dyser: 4 - 6 dyser/side ok i busker 120 – 175 cm høgde

• Kjørehastighet:

– Soppsprøyting normalt: 5 - 6 km/t

– Stor bladmasse og midd: 4 – 5 km/t

Norge – optimal sprøyting 50 % avstandsreduksjon:

• Bladgj/åpen:    2 x 5 ATR 80 Gul,   9 bar,    5.8 km/t =    10 L/100 m

• Sopp/middels: 2 x 5 ATR 80 Gul, 13 bar,    5.6 km/t =    12,5 L/100 m

• Midd/tett:          2 x 5 ATR 80 Gul, 12 bar,    4,5 km/t =    15 L/100 m

Finland – sprøyting med avstandsreduksjon

• Bladgj/åpen:    2 x 5  80 - 02 Gul,   5 bar,    5.8 km/t =    11 L/100 m

• Sopp/middels: 2 x 5  80 - 02 Gul,   5 bar,    5.1 km/t =    12 L/100 m

• Midd/tett:          2 x 5  80 - 02 Gul,   5 bar,    4,1 km/t =    15 L/100 m



Sprøyteråd tåkesprøyting i Ribes - espalier

• Optimal væskemengde: 12 – 20 liter/100 m rad

• Optimal luft = 9 - 15 m/sek = 310 – 390 PTO på kraftuttak

• Dysetrykk optimalt: 8 – 15 bar, avdriftsred. 4 – 5 bar

• Dyser: 5 - 6 dyser/side ok i busker 150 – 200 cm høgde

• Kjørehastighet:

– Soppsprøyting normalt:   4 - 5,5 km/t

– Stor bladmasse og midd: 3 – 4,5 km/t

Norge: Optimal sprøyting 50 % avstandsreduksjon

• ladgj/åpen:    2 x 5 ATR 80 Gul,   9 bar,    4.8 km/t =    12 L/100 m

• Sopp/middels: 2 x 5 ATR 80 Gul, 10 bar,    4,4 km/t =    14 L/100 m

• Midd/tett:          2 x 5 ATR 80 Gul, 11 bar,    3,8 km/t =    17 L/100 m

Finland – sprøyting med avstandsreduksjon

• Bladgj/åpen:    2 x 5  80 - 02 Gul,   5 bar,     5.2 km/t =    12 L/100 m

• Sopp/middels: 2 x 5  80 - 02 Gul,   5 bar,     4,4 km/t =    14 L/100 m

• Midd/tett:          2 x 5  80 - 02 Gul,   5 bar,     3,6 km/t =    17 L/100 m



Eksempel sprøyteskjema ribes espalier – kan 
sprøytes fra begge sider av rada. Eks. 3,5 m radavst

JKH 2021


